
 

Katso omat
suosikkiohjelmasi silloin
kuin sinulle sopii

Kahden virittimen ja ison
kovalevyn (500 GT) ansiosta voit
tallentaa kolmea kanavaa
samaan aikaan.

Monipuolisia
liitäntämahdollisuuksia

Digiboksien liitännöistä löytyy
nykypäivän tarpeisiin mm. HDMI-
, Scart- sekä optinen liitäntä
digitaalista ääntä varten.

Helppokäyttöisyyttä ja
selkeitä toimintoja

Finnsat digiboksi on aina nopea
ottaa käyttöön, looginen käyttää
ja kaukosäädin on selkeä.

 

Tallentavat digiboksit (PVR) » FSC05PVR

Finnsat FSC05PVR tallentaa energiatehokkaasti

Tuotekuvaus
Finnsat FSC05PVR on tallentava digiboxi kaapeliverkkoon ISOLLA 500Gt kiintolevyllä.

Kahden virittimen ja ison kovalevyn ansiosta voit tallentaa kolmea kanavaa samaan aikaan. Kätevän
ajansiirtotoiminnon avulla voit kelata katselemaasi lähetystä eteen ja taakse ilman ohjelman erillistä
tallentamista. Helppokäyttöisen boksin saat ajastettua tallentamaan muutamalla kauko-ohjaimen
painalluksella.

Ominaisuudet
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Tekniset tiedot
Antennikotiin Ei
Kaapelikotiin Kyllä
 
Virittimet
Virittimet

2 kpl

DVB-C

Vapaiden IP kanavien vastaanotto Ei
 
Salauksen purku
Sisäänrakennettu Conax
 
Liitännät
Antenni

2 kpl

Antenni tulo IEC naaras

Antenni lähtö IEC uros

Antennisignaalin läpivienti toiseen laitteeseen

HDMI lähtö
- Tuetut resuluutiot

- Versio

1 kpl

1920x1080i, 1280x720p, 720x576p, 720x576i

Versio 1.3a

HDCP aina aktiivinen

SCART 1 kpl
Digitaalinen äänilähtö SPDIF (optinen)
Analoginen äänilähtö
Verkkoyhteys
USB

1 kpl (edessä)

versio 2.0

JPEG kuvien katselu

Ohjelmistopäivitys

Tuetut tiedostojärjestelmät
 
Tallennus ja toisto
Tallennettavat kanavat määrä

Tallenna kahta eri kanavaa ja katso kolmatta

Yhtäaikaisesti kahdelta kanavanipulta



Kiintolevy Sisäinen 500Gt SATA 3,5"
Ajansiirto

Automaattinen tai manuaalinen

15min - 2h, käyttäjä valittavissa

Toistuvat ajastukset On
Kirjanmerkit On
Hakusanatallennukset EPG:stä Manuaalinen
Tallennuksen automaattinen
lisäaika

Alkuun ja loppuun 0-15min

Hidastus On
Kuva kuvalta toisto On
Tallenteiden salaus levyllä Maksu-tv kanavien tallenteet uudelleen salataan -> maksu-tv

korttia ei tarvita toistaessa.
Tallenteiden editointi On
Kelausnopeudet

2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x, 128x ja 256x

Hidastus (eteen ja taaksepäin)
kuva kuvalta, 1/4x, 1/2x, 3/4x

Hyppy (eteen ja taaksepäin) Ohjelmoitava (5-60sekuntia)
Aikajanalla nopea siirtyminen
(Seek)

On

Jatkuvatoisto On
 
Teksti-tv
Muisti 1000 sivua
Alasivujen selaus On
Jaettu‐ tai kokonäyttö On
Kanavakohtaiset suosikkisivu
pikanäppäimet

On

 
Virtalähde ja tehon kulutus
Virtalähde Ulkoinen 230VA
Virrankulutus
Täysi valmiustila alle 1 W
SD katselu
HD katselu
HD katselu + tallennus
 
Muut toiminnot
PIP: Kahden kanavan kuva On
Muistutustoiminto On
Ohjelmistopäivitys OTA ja USB
Nopea ensiasennus On
Nopea kanavanvaihto On
Nopea käynnistyminen On
 
Väri, mitat, paino



www.finnsat.tv

Väri
Leveys x Syvyys x Korkeus
Paino
 
Tuotepakkauksen sisältö
Käyttöopas (suomi, ruotsi)
Kaukosäädin Kaksi paristoa (AAA)
RF-kaapeli On
HDMI-kaapeli
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